光电传感器工作原理（红外线光电传感器原理）  

光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。 

光电传感器在一般情况下，有三部分构成，它们分为：发送器、接收器和检测电路。
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发送器对准目标发射光束，发射的光束一般来源于半导体光源，发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射，或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面，装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路，它能滤出有效信号和应用该信号。 此外，光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。 

三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成，能够使光束准确地从反射板中返回，具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角，使光束几乎是从一根发射线，经过反射后，还是从这根反射线返回。

直流减速电机：

减速机部分：[1]
据类型不同会有较大差距，主要有齿轮，轴承，蜗轮，蜗杆等。

电机部分：

定子：1、主磁极，2、换向极，3、机座，4、电刷装置

转子：1、电枢铁心，2、电枢绕组，3、换向器，4、转轴！

PLC FX2N 32MR:

	FX2N-32MR-001
	输入点：16，16点继电器输出
	AC 220V

	
	
	


1.系统配置即固定又灵活；

2.编程简单；

3.备有可自由选择，丰富的品种；

4.令人放心的高性能；

5.高速运算；

6.使用于多种特殊用途；

7.外部机器通讯简单化；

8.共同的外部设备。

FX2N系列是三菱PLCFX家族中最先进的系列。有高速处理及可扩展大量满足单个需要的特殊功能模块，灵活性和控制能力强，可扩展到256点。
